
Seit über 50 Jahren weltweit erfolgreich

Betonschutz 
für höchste Anforderungen



...LAssen sIe es nIcht DAzu KoMMen!



BunDesWeIte ReFeRenzen

In Deutschland wurden seit der Markteinführung 
2008 zahlreiche Garagen, Tiefgaragen, Tunnel, 
Hallen, Fassaden, Dächer, Industrieböden, Klär-
anlagen, Silos, Stallungen und Behälter von Bio-
gasanlagen sowie über 2000 Keller in Ein- und 
Mehrfamilienhäusern (Alt- und Neubau) mit 
Controll®Innerseal und/oder Controll®Topseal be-
handelt. 

Seit 2010 wurden durch BetonSeal über 1000 
Behälter und Anlagen saniert und gegen starke 
chemische Angriffe geschützt.

Seit 2009 werden Tiefgaragen und Parkdecks mit 
unseren Controll®Produkten sowohl saniert, als 
auch direkt während der Bauphase behandelt.

Sichtbetonfassaden wurden während der Bau-
phase hydrophobiert.

LeIstunGssPeKtRuM

Betonschutz
Korrosionsschutz
Abdichten
Imprägnieren
Hydrophobieren
Reinigen
Veredeln

eInsAtzBeReIche

Parkgaragen
Industrieböden 
Sichtbetongebäude
Fassaden
Fertigbetonteile
Kläranlagen
Kanalisationen
Biogasanlagen
Silos
Tunnel
Brücken
Balkone
Dachflächen
Keller

FÜR hÖchste AnFoRDeRunGen

Überall dort, wo Betonschutz für höchste Anfor-
derungen gefragt ist, kommen unsere jahrelange 
Erfahrung und hochwertigste Produkte zum 
Einsatz. Von Abdichtungen und Hydrophobie-
rungen über die Sanierung von geschädigtem 
Beton bis hin zum Schutz gegen stark beton-
aggressive Medien in der Industrie, Land- und 
Abfallwirtschaft. Unsere Behandlungen erfolgen 
nur ein einziges Mal. Nachbehandlungen oder gar 
periodisch geplante Wiederholungen der Behand-
lungen gehören der Vergangenheit an. Bei uns wird 
„DAUERHAFT und NACHHALTIG“ groß geschrie-
ben.
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Betonschutz mit 10-Jahres-Garantie

ABDIchtunG

IMPRÄGnIeRunG

hYDRoPhoBIeRunG

neubau - Altbau - sanierung
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InDustRIe



5

BetonseAL - contRoLL®PRoDuKte

Unsere Produkte wurden für die enormen Anforderungen in der Off-Shore Industrie entwickelt und 
sind seit  1962  zum Schutz der Betonfundamente von Ölplattformen unter härtesten Bedingungen
im Einsatz.  

Sie werden unter werkseitiger Produktionskontrolle System 2+ in Norwegen hergestellt und stän-
dig weiterentwickelt. Die CE und Leistungserklärung ist in Anlehnung an die EN 1504-2, Oberflä-
chenschutz-Produkte - Hydrophobierende Imprägnierung, formuliert.

Die beeindruckende Wirksamkeit wird nur durch äußerst aufwändige Herstellungsverfahren 
und hochwertigste Inhaltsstoffe erreicht. Beispielsweise werden Silikate so oft gefiltert, bis die 
Partikelgrößen im Nanometerbereich liegen und zusammen mit dem organischen Katalysator 
das tiefe Eindringen garantieren.
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•	 Permanente Tiefenabdichtung

•	 Diffusionsoffen

•	 Natrium-/ Kaliumsilikate mit einem organischen Katalysator

•	 Hochkapillargängig, nicht filmbildend

•	 Dauerhafte Abdichtung

•	 Hält gegen negativen Druck stand

•	 Aktiver Korrosionsschutz

•	 Bei den meisten Betonen und mineralischen Baustoffen

•	 Bei Alt- und Neubauten

•	 Kraftschlüssig rissfüllend bis 1,5 mm

•	 Für Trinkwasser- und Lebensmittelbereiche geeignet

•	 Umweltfreundlich

•	 10 Jahre Produktgarantie

PeRMAnente tIeFenIMPRÄGnIeRunG
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Behandlung eines Gärrestlagers (stahlbetonbehälter)

Vor der Inbetriebnahme dieses Biogasbehälters wurde eine Betonbehandlung mit Controll®Innerseal durchgeführt. Es 
handelt sich um eine Innenwandfläche von ca. 512 m² Ortbeton (C35/45, XC4, XF3, XA3). Speziell im Biogasbereich 
muss der Beton zuverlässig gegen den besonders aggressiven chemischen Angriff durch biogene Schwefelsäure impräg-
niert und abgedichtet werden. Gleichzeitig ist dadurch der Korrosionsschutz des Betonstahls sichergestellt.
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•	 Permanente Oberflächenversiegelung

•	 Diffusionsoffen

•	 Lithiumsilikate

•	 Geringere Eindringtiefe als Controll®Innerseal (wenig Katalysator)

•	 Dauerhafter Oberflächenschutz

•	 Beständig in chemisch stark belasteten Bereichen

•	 Hoher Abriebschutz (Staubschutz)

•	 Bei den meisten Betonen und mineralischen Baustoffen

•	 Bei Alt- und Neubauten

•	 Für Trinkwasser- und Lebensmittelbereiche geeignet

•	 Umweltfreundlich

•	 10 Jahre Produktgarantie

PeRMAnenteR oBeRFLÄchenschutz
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erhöhung der expositionsklasse bei neu gebauten nachklärbecken 

Durch den Einsatz von Controll®Produkten, wie in dieser Kläranlage, kann die erforderliche chemische Widerstands-
fähigkeit des Betons erreicht werden. Hier wurden Betonoberflächen mit Pumpensumpf der beiden Nachklärbecken  
mit Controll®Innerseal und Controll®Innersal Plus(+) behandelt, was sich durch niedrige Kosten und kurze Auftrags- und 
Standzeiten auszeichnet. Eine Inbetriebnahme der Anlage ist im Regelfall bereits nach 48 Stunden möglich.
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•	 Filmfreie Hydrophobierung

•	 Diffusionsoffen

•	 Kaliummethylsilantriolate, hochkapillargängig,  nicht filmbildend

•	 Dauerhafter Schutz

•	 Natürliche filmfreie Oberfläche

•	 Selbstreinigungs-Effekt

•	 Bei den meisten Betonen und mineralischen Baustoffen

•	 Bei Alt- und Neubauten

•	 Umweltfreundlich

•	 10 Jahre Produktgarantie

FILMFReIe hYDRoPhoBIeRunG
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Behandlung von ortbetonoberflächen eines neubaus in Köln 

Die Außenwandflächen der Fassade (C30/37 Gebäude - C40/50 Kuppel, Gesamtfläche ca. 10600 m²) des Neubaus 
sollten nicht filmbildend oder farbverändernd hydrophobiert werden. Die Ausschreibung erfolgte 2010 über das 
Architekturbüro Paul Böhm. 



12

•	 Alkalisches Reinigungsmittel

•	 Alkyl-Dimethyl, Aminoxid, Butyldiglycol, Kaliumhydroxid, Metasili-  

 kate auf Wasserbasis (Tehylendiamin-Tetraessigsäure) pH-Wert 13,8

•	 Zum Lösen von Verunreinigungen im Beton, auch wenn diese tief   

 unter der Oberfläche sitzen, bzw. schon länger bestehen

•	 Besonders gute Lösewirkung auf Öl, Asphalt, Fett, Ammoniak und   

 Streusalz

•	 pH-Wert Erhöhung des Betons zum Schutz der 

 Armierung gegen Korrosion  

ALKALIsches ReInIGunGsMItteL
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sanierung eines 8 Jahre alten Güllebehälters aus Beton

Nach oberflächlicher Reinigung des Betons durch Wasserhochdruckstrahlen (500 bar) wurde eine Testfläche angelegt 
und mit Controll®Deepclean behandelt. Aus dem augenscheinlich „sauberen“ Beton wurden die Schadstoffe, die sich 
in Folge chemischer Belastung im Inneren angesammelt hatten, ausgeschwemmt. Dadurch wurde der Beton wieder 
alkalischer, was der Korrosion der Armierung entgegen wirkt. In Verbindung mit einer Nachbehandlung des Betons mit 
Controll®Innerseal kann auf diese Weise Spaltkorrosion dauerhaft verhindert werden.
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WIRKWeIse

Die durchschnittliche Partikelgröße in Controll®Innerseal beträgt 0,7 
Nanometer, wobei 20 % zwischen 0,1 und 0,4 Nanometern liegen.
(1 Nanometer = 1/1 000 000 mm - unterhalb 50 nm wirken zunehmend 
die Gesetze der Quantenphysik).

Dadurch und durch einen speziell entwickelten organischen Katalysator 
zieht Controll®Innerseal außerordentlich tief, bis zu 195 mm, in den Beton 
ein. Es entsteht mit dem darin vorhandenen freien Kalzium zunächst ein 
Kalziumsilikathydratgel. Innerhalb des Poren- und Kapillarsystems härtet 
dieses schrittweise zu einer unlöslichen glasähnlichen kristallinen Struktur 
aus.
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eInFAch In DeR AnWenDunG - 
hocheFFIzIent IM eRGeBnIs

KRAFtschLÜssIGes schLIeßen von RIssen BIs 
tIeF In Den BetonqueRschnItt

Mit Controll®Innerseal wird der Beton 

bis tief in den Querschnitt geschützt. 

Nur durch die hochwertigsten Inhalts-

stoffe wird die enorme Eindringtiefe im 

Kapillarsystem erreicht.

Risse bis 1,5 mm Breite schließt  

Controll®Innerseal durch die Kristall-

bildung kraftschlüssig und homogen. 

Größere Risse lassen sich mit einer Ver-

bindung aus Controll®Innerseal und 

Zementleim schließen. Auch im Injek-

tionsverfahren anwendbar.

Im Rahmen der Nachbehandlung  von 

Beton (Wartung) können Risse bis zu 2 

mm kraftschlüssig bis tief in den Beton-

querschnitt geschlossen werden. 

Controll®Innerseal  wird gleichmäßig, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, mehrfach aufgesprüht. Im Beton 

vorhandene Feuchtigkeit beeinträchtigt die Wirkung nicht. Controll®Innerseal läuft dem Wasser nach.

Bereits nach 14 Tagen, in Verbindung mit Controll®Innerseal Plus(+) sogar schon nach 48 Stunden, kann die Weiter-

verarbeitung oder Inbetriebnahme erfolgen. Die endgültige Entfaltung der Wirkung wird dadurch nicht beeinflusst, 

die in der Regel innerhalb von ca. 28 Tagen vollständig eintritt. 
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veReDeLunG von InDustRIeBÖDen

Behandlung von Betonböden mit Controll®Innerseal in Kombination mit 

Controll®Innerseal Plus(+), Schleifen und Polieren für ein einzigartiges Ergebnis.

&

•	 Permanente Oberflächenversiegelung

•	 Lange Lebensdauer

•	 Deutlich geringerer Reinigungsaufwand

•	 Geringer Rollwiderstand

•	 Schutz gegen Absandung 

•	 Reduzierung von Staubbelastung

•	 Dezimierung von Geräuschen und Vibrationen

•	 Energieersparnis durch deutlich erhöhte Lichtreflektion

•	 Erhöhung der Oberflächenfestigkeit um bis zu 30%

•	 Beständigkeit gegen chemische und mechanische Belastung

•	 Kostengünstig und langlebig
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sanierung eines alten und durch Maschinenöl kontaminierten Industriebodens

Nach der Dekontamination mit Controll®Deepclean erfolgte der Betonschutz in der Tiefe durch Controll®Innerseal und 
auf der Oberfläche durch Controll®Innerseal Plus(+). Durch spezielle Schleif- und Polierverfahren wurde zusätzlich ein 
Glanzeffekt erzielt, der den Boden auch optisch veredelt. Da sich das Objekt in einem Wasserschutzgebiet befindet, sind 
die garantierte Dichtigkeit und die ökologische Unbedenklichkeit unserer Controll®Produkte unverzichtbar. 
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GutAchten

01. norwegian Building Research Institute (BYGGFoRsK)
        Prüfung der Eindringtiefe

02. sintef Building and Infrastructure Institute
        Prüfung der Wasserdurchlässigkeit

03. norwegian Institute of Public health
        Toxikologische Bewertung von Controll®Innerseal zur Verwendung als 
        Imprägnierung für Beton, der in Kontakt mit Trinkwasser kommt

04. eco-InstItut Gmbh Köln
       Emissionsanalysen, flüchtige organische Verbindungen (VOC) von 
       Controll®Innerseal und Controll®Topseal

05. tu München, centrum Baustoffe und Materialprüfung
        Prüfung des Wassereindringwiderstandes

06. tu München, centrum Baustoffe und Materialprüfung
         Prüfung der Druckfestigkeit

07. tu München, centrum Baustoffe und Materialprüfung
        Prüfung der Carbonatisierungstiefe

08. tu München, centrum Baustoffe und Materialprüfung
         Prüfung der Spaltzugfestigkeit

09. tu München, centrum Baustoffe und Materialprüfung
         Prüfung der Wasseraufnahme bei Ziegeln

10. tu München, centrum Baustoffe und Materialprüfung
         Prüfung der Erhöhung des Widerstandes gegenüber Eindringen von Säure

11. Materialprüfungsamt nRW Dortmund
         Prüfung der Wärmeleitfähigkeit an behandelten und unbehandelten Betonproben

12. Kölner Institut für Baustoffprüfung und –technologie
 Haftzugfestigkeitsprüfung über Sikaflex Beschichtung nach Behandlung von Beton- 
 proben mit Controll®Innerseal

 
13. tÜv Rheinland LGA Bautechnik Gmbh
 Prüfung der Betonoberflächenimprägnierung Controll®Innerseal für Biogasanlagen 
 auf seine Chemikalienbeständigkeit zur Erfüllung der Anforderungen nach 

 DIN 11622-2
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ÖKoLoGIe
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Schutz der Umwelt liegt uns am Herzen!

veRtRIeB/ IMPRessuM

Betonseal Gmbh & co. KG

Industriestraße 169  T      info@betonseal.de
50999 Köln   F      www.betonseal.de

AusFÜhRenDe BetRIeBe

Betonseal construction Gmbh & co. KG

Industriestraße 169  T      info@betonseal-construction.de
50999 Köln   F      www.betonseal-construction.de

+49 (0) 2236- 48 00 28- 0
+49 (0) 2236- 48 00 28- 8

+49 (0) 2236- 48 00 26- 0
+49 (0) 2236- 48 00 26- 6

Überreicht durch Firma:



eRFoLGReIch DAueRhAFt GeschÜtzt



www.betonseal.de

BetonSeal GmbH & Co. KG
Industriestraße 169
50999 Köln
Tel.: +49 (0)2236 48 00 260


