ONTROLL®

CONTROLL®INNERSEAL

Controll®Innerseal 16st Wasserdurchlassigkeiten bzw. Feuchtigkeitsprobleme in Beton und den meisten miner-
ralischen, kalk- oder zementhaltigen Baustoffen durch eine permanente, dampfdiffusionsoffene Tiefenimprag-
nierung. Controll®Innerseal schiitzt dauerhaft vor Feuchtigkeit und aggressiv korrosiven Chemikalien. Es macht
mineralische Baustoffe druckwasserundurchlassig, saure- und schadsalzresistent und verfestigt sie. Tierische,
pflanzliche und mineralische Fette und Ole kénnen nicht mehr in den Baustoff eindringen. Controll®Innerseal
hat keine hydrophoben Inhaltsstoffe und kann nach 14 Tagen mit Farben oder Mérteln beschichtet werden.

e wasserlosliches katalytisches Natrium-/Kaliumsilikat, nicht filmbildend, hochkapillargangig, nicht brennbar
e macht mineralische Baustoffe bedingt druckwasserundurchlassig bis in eine Tiefe von bis zu 200 mm

e farblos, geruchlos, 16semittelfrei, nicht entflammbar und ungiftig

e hinterlasst keine Filmschicht, sondern eine transparente, klare und natirliche Oberflache
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1x1 mm Beton, Poren- und Kapillar-  Mikroskopische Aufnahme der Poren-  Eindringtiefe von Controll®Innerseal ~ Die PartikelgréBe betréigt @ 0,7 Nano-
system als helle Punkte und Linien. kristallisation von Controll®Innerseal.  (rot pigmentiert). meter, (20 % zwischen 0,1—-0,4 nm).

Ungiftiges, nicht kennzeichnungspflichtiges Produkt auf Basis von wasserloslichem Natrium- und Kaliumsilikat-
gemisch mit organischem Katalysator, anwendungsfertige Losung:

e macht Betone wasserundurchldssig, sowohl gegen positiven als auch negativen hydrostatischen Druck

e erhoht die chemische Widerstandsfahigkeit von Beton gegen Sauren, Schadsalze, Fakalien, Silage- und Giille-
angriffe (PH Wert 0—14) EN 1504-9:2008 Prinzip CR

e verhindert Mikrorissbildung bei Frischbetonen durch Senkung der Hydratationswarme und erzeugt Friih-
hochfestigkeit der Oberfldche

e fillt Risse bis 2 mm bei Jung- und Altbetonen und erhoht die Druck- und Zugfestigkeiten

e aktiver, tiefeindringfahiger Korrosionsschutz fiir Bewehrungsstahle in Beton (Eindringtiefe > 195 mm)

e treibt bei der Kristallisation und Aushartung im mineralischen Baustoff befindliche Schadsalze aus

* macht Betone Frost-/Tausalzbestandig und erhoht die Flammwiderstandskraft bei mineralischen Baustoffen

e senkt den Warmedurchgangskoeffizienten bei Beton um bis zu 25 %

e verhindert als Horizontal-/Vertikalsperre dauerhaft auch eine riickwartige Durchfeuchtung (druckabhangig)

e zur Schutzimpragnierung von Trinkwasseranlagen und Betonwanden mit Trinkwasserkontakt geeignet
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e nicht filmbildend, fiihrt zu keiner Oberflaichenveranderung, verhindert Absandung und Abrasion

e kann auf feuchten Untergriinden aufgetragen werden, keine aufwendige Vorbehandlung der Flache nétig
¢ hochdampfdiffusionsoffen: S -Wert < 0,01 (je nach Baustoff und Starke * 10'?)

e Aromaten- und Losemittelfrei (VOC DIN 16000 gepriift), enthélt keine Allergene, Biozide oder Fungizide

e umweltfreundlich, biologisch abbaubar und ungefahrlich fiir Menschen, Tiere, Pflanzen und Baume

e schiitzt vor Moos-, Pilz-, Algen- und Schimmelbefall durch dauerhafte Reduktion der Oberflachenfeuchte

Controll®Innerseal ist gebrauchsfertig und darf nicht verdlinnt oder mit anderen Flussigkeiten gemischt wer-
den. AusschlielRlich in unbenutzte (oder vorher nur fiir Wasser verwendete) Behaltnisse umfullen.

04. VERARBEITUNG

Vor Gebrauch Behalter auf den Kopf stellen und mind. 15 Sekunden sehr gut schiitteln. Den Untergrund gleich-
maBig, vollflaichig mit Niederdruckspritze, Rolle, Quast oder Schwamm benetzen. Um eine Pfiitzenbildung zu
vermeiden, eventuellen Uberschuss sofort aufnehmen. Mindestens 2 Applikationen mit Controll®Innerseal feucht
auf leicht feucht bzw. angetrockneten Untergrund auftragen. Die Wartezeit zwischen den Applikationen betragt
ca. 30 Minuten. Bei stark saugenden Flachen sind mind. 3 Applikationen empfohlen. Wird Controll®Innerseal
gegen chemischen Belastung oder hydrostatischen Wasserdruck eingesetzt, miissen mindestens 0,8 Liter pro
Quadratmeter in mind. 5 Arbeitsgangen aufgetragen werden (siehe auch Dokument Verarbeitungshinweise).

4.

Beispiele fiir die Anwendung von Controll®Innerseal.

05. UNTERGRUNDBEHANDLUNG

Sehr trockene oder pordse Flachen mit Wasser vorfeuchten. Der Untergrund muss hydrophil, fest, tragfahig
und frei sein von losen Teilen, Staub, Olen, Fetten, Farben, Beldgen, Gummiabrieb oder sonstigen trennend
wirkenden Substanzen. Risse und offene Fugbereiche > 2 mm (keine Bewegungsfugen) sind vor Behandlung mit
Controll®Innerseal mit handelsiiblichen geeigneten Morteln zu verschlieRen.

Die Trocknung bzw. Aushartung beginnt unmittelbar nach dem ersten Auftrag. Ein vorsichtiges Betreten ist be-
reits nach ca. 30 Minuten bei normaler Raumtemperatur und Luftfeuchte moglich. Farbe oder Belag kann nach
ca. 14 Tagen aufgebracht werden.

06. ARBEITSGERATE, REINIGUNG

Alle Arbeitsgerate wie Niederdruckspritze, Pinsel, Gummischieber (Boden), Quast, Mohairrolle oder Schwamm
sind nach Gebrauch sofort mit Wasser zu reinigen.

07. VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Verarbeitungstemperatur: 7 °C-40 °C. Direkte Sonneneinstrahlung oder die Behandlung von aufgeheizten
Flachen sind zu vermeiden. Die Temperatur sollte in den folgenden 24 Stunden nach der Behandlung mit
Controll®Innerseal nicht unter 7 °C fallen.

BETONSEAL®
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08. VERBRAUCH

Ca. 0,25-0,5 Liter/m? (= 2—4 m? pro Liter) bei 2-maliger Behandlung zur Schutzimpragnierung. Bei Verwen-
dung gegen chemische Belastung oder hydrostatischen Wasserdruck werden mind. 0,8 Liter/m? in mind. 8
Spriihvorgangen, bei stark angegriffenen Betonen bis zu 1,2 Liter/m? benétigt (bei chemische Belastung sollte
der Beton nach Behandlung einen speckigen Glanz vorweisen). Angaben konnen je nach Saugkraft bzw. Poro-
sitat des Untergrundes variieren.

09. LIEFERFORM

Kunststoffgebinde (Einweg-Kanister)
2,5 Liter / 20 Liter / 1000 Liter

10. LAGERUNG

Im Originalgebinde verschlossen und unvermischt lagern. Controll®Innerseal hat praktisch keine Haltbarkeits-
grenze, muss aber vor jeder neuen Anwendung gut geschittelt werden. Eine frostfreie Lagerung ist empfohlen.
Sollte Controll®Innerseal einmal gefroren sein, langsam bei Raumtemperatur auftauen und gut schiitteln.

11. SCHUTZMASSNAHMEN

Bei der Verarbeitung sind leichte Schutzkleidung, Handschuhe und Augenschutz zu tragen. Controll®Innerseal
ist als Anwendungskonzentrat alkalisch (PH-Wert 11,4). Angrenzende Flachen und Materialen wie Glas, Alumi-
nium, Fliesen etc. unbedingt abdecken. Bei unbeabsichtigtem Kontakt Controll®Innerseal sofort mit viel Wasser
abspilen.

12. ENTSORGUNG, SICHERHEIT, OKOLOGIE

Informationen zu Sicherheit, Transport, Lagerung und Umgang mit Controll®Innerseal sowie Hinweise zur Oko-
logie und Entsorgung konnen dem aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

EN 1504-2
c PRODUKT ZUM OBERFLACHENSCHUTZ
EINDRINGENDE BETONIMPRAGNIERUNG

13. SONSTIGE ANGABEN

Die Informationen in diesem technischen Merkblatt basieren auf Vorgaben des Herstellers und dem gegenwar-
tigen Wissensstand. Die Angaben stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein
vertragliches Rechtsverhaltnis.

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie
kann daher nur fir die Gute unserer Produkte im Rahmen unserer allgemeinen Geschéaftsbedingungen gegeben
werden.

Beachten Sie bitte dieses technische Merkblatt und das Sicherheitsdatenblatt. Mit Herausgabe dieses techni-
schen Merkblattes verlieren vorangegangene Merkblatter ihre Giltigkeit.
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